
SKYDD BAKOM BASTUAGGREGAT med yttempelatul hiigre An 8O"G

Strilskydd av 8 mm Minerit Normalskiva
fists pi distanser sA att det blir ett luftat avstAnd
pi min 25 mm med fri luftgenomstromning
mellan skivan och den brlnnbara viggen.

Anvdnd skruv med kullrigt huvud. Forbor-
ra hil i skivan 1 mm stcirre dn skruvens diame-
rer.

Distansemd kan utformas pd en miingd oliha siitt:
pldtreglar, hattpfofiL, bickor eller hylsa au 16r.

ROKKANALER

Pincip sl<iss

INBYGGNAD AV

Rokkanal avstil eller gjutjdrn skall omges av
schakt for att forhindra spridning av rokgaser
till angrinsande utrymmen och brandsprid-
ning vid soteld. Installationen miste dessutom
vara utford si att antdndning av ndrliggande
brdnnbara byggnadsdelar undviks (krav i BBR
5:436). Kraven dr lagst klass EI 15 for smihus
och EI 50 i ovriet.

Schakt motsvarande dessa krav utfors med
Minerit Normalskiva eller Promatect, som ar
obrdnnbara och til hoga temperaturer. Stom-
me av tr:ireglar skall placeras pA schaktets
utsida medan stomme av plitvinklar kan pla-
ceras pe insidan., se figurer.
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Schaktinklddnad av
Minerit
Normalskiva
alt Promatect H

Titning

Rrikkanal av
isolerat sti l
eller gjutjdrn

Distansproli l
E I  15
2 x 8 mm Minerit Normalskiva eller
15 mm Promatect H

Et 60
3 x I2 mm Minerit Normalskiva

2x8 rrm Minerit
ormalskiva alt

15 nrm Promatect H

Mineritskruv
.,tp,4,ztss

Luftat utrymme
alt Mineritspik
40x2,3 c 200 mm

VAGG- oGH TAKBEKLADNADER I PANNRUM

Bouerkets Byggregler BBR 99,5:66 sti i l ler foLjan-
de krau: " Pdnnrum shall utformas som egen
hrandcell" .
Detr a krau gii l lcr i iucn hriinslef6rrdd t direkt for-
btndelse med pannrum c.d o, h andra mindre eld-
stiider exemp eluis kaminer.

Tdta alla rcir-
och kabel
genomforingar
noggranl

Minerit
Normalskiva
6 m m

Detta krav uppfylls med att anslutande veggar
och tak kompletteras med 8 mm Minerit Nor-
malskiva in mot pannrummet (som uppfyller
kravet tdndskyddande beklddnad och ytskikts-
k lass  1 ) .

Inudndiga pldtuinkldr

Rokkanal med - minst 50 mm

Minerit
skruv
F 4,2x35
c 200 mm

Luftat utrymme

2x8 mm Minerit
Normalskiva alt
15 mm Promatect H

Plitprofil
L 50x50x0,6


