
SKYDD BAKOM BRASKAMIN, VEDSPIS, KAKELUGN...

Eldstad med yttemperatur lagre an 8O"G
 

 

ex  l (ake lugnar l
Om avstindet A :ir storre an 100 mm erfor-
dras norrnalt inte nigot brandskydd.

Om eldstaden olaceras endast 50- 100rnm
frin brdnnbar vdgg skall denna skyddas med
8 n'rm Minerit Normalskiva.

Oavsett vad vdggen bestir av miste alltid
ett fritt utrymme piL minst 50 mm finnas
mellan eldstaden och vaggarna.
Eldstad med yttempetatur hiigre an 8O"C
(t ex braskaminer och vedspisar)
(Jm avstindet dr storre en 500 mm behovs
inget brandskydd. Om avstindet zir 50 - 500
mm skall brdnnbara vaggar skyddas. Se ta-
bell nedan.

l;,i;

Eldstadens yttemqerutur:
l.;igre an 80"C

A=.50 100 nlm

Hdgre en 80"C

A= -50 - 500 mln

stdled och 1000 mm i
hdjdled.

Dettu gAlLer. iiuen
otsolerdt foktor.

100 mm

Minerit mellanviiss
fristiende eller diFi
mot br:innbar del.
(Obrainnbar EI 60-vAss)

Et t : l te rna t i r  v id  u t
rymmesbrist : ir _
Promatect som t.ists
pi tunna plit-
pr ofi ler.
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Minerit mellanvdse/
schaktvdggfristi i '- '  .p

brandskyddande bekliidnad

Ster.rull 95 mm, min 28kg/mJ
Minerit Normalskiva 12 nlm

Befintlig vi.igg

m m a l t 2 x

ende eller:dikt mot
brdnn bar del.

mm Minerit
ormalsl<iva

o / .
Mrnerit Normalskiva 3x8 mm

alternativt 2x12 mm
Stilregel R70, c 600

Befintlig viigg

Minerit Normalskiva 8
Hattprofi l 525/85 c 400 mm

Befintl ig vdgg

Hilt fdrborras i skivan 1mm
stcirre i in skruvdim. PlAtskruv
med kullrigt huvud

I � t250 mm 
il

mm

l

Minerit Normalskiva 12 mm
Plirreg.' l R q5 + kcramikremsor,

Stenull 70 mm, min 28kg/mr

Kolrstmktionsexemplen dr baserade pi rid och godkdnda li isningar enligt Nybyggnadsreglerna.


