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Skruv pd t ex distans-
regel S25/85

Hal forborras 1 mm
storre an skruvdim.

INBYGGNAD AV

Rokkanal avstal eller gjutjarn skall omges av
schakt for att forhindra spridning av rokgaser
till angransande utrymmen och brandsprid-
ning vid soteld. Installationen maste dessutom
vara utford sa attantindning av nérliggande
brannbara byggnadsdelar undviks (krav i BBR
5:436). Kraven idr lagst klass EI 15 for smahus
och E1 60 i 6vrigt.

Schakt motsvarande dessa krav utférs med
Minerit Normalskiva eller Promatect, som ar
obridnnbara och tal hoga temperaturer. Stom-
meav trareglar skall placeras pa schaktets
utsida medan stomme av platvinklar kan pla-
ceras pa insidan, se figurer.

Utviindiga trirveglar
— minst 50 mm

Triregel 2x8 mm Minerit
45x45 Normalskiva alt
Rokkanal 15 mm Promatect H |
med yt- Mineritskruv
temperatur | .~ F4,2x35

max 100°C = alt Mineritspik

Luftat utrymme  40x2,3 ¢ 200 mm

VAGG- OCH TAKBEKLA

Boverkets Byggregler BBR 99, 5:66 staller féljan-
de krav: " Pannrum skall utformas som egen
brandcell".

Detta krav giller dven brinsleforrdd i divekt fGr-
bindelse med pannrum e.d och andra mindre eld-
stdder exempelvis kaminer,

Detta krav uppftylls med att anslutande viaggar
och tak kompletteras med 8§ mm Minerit Nor-
malskiva in mot pannrummet (som uppfyller
kravet tindskyddande bekladnad och ytskikts-
klass 1).

Stralskydd av 8 mm Minerit Normalskiva
tasts pa distanser sa att det blir ettluftat avstand
pa min 25 mm med fri luftgenomstromning
mellan skivan och den brannbara vaggen.

Anvind skruv med kullrigt huvud. Forbor-
ra haliskivan1 mmstorre dn skruvens diame-
ter.

Distanserna kan utformas pd en mingd olika satt:
platreglar, batiprofil, brickor eller hylsa av ror.

ROKKANALER
Principskiss Huv  —
Mantel -
Beslag
L Tatning
Schaktinkladnad av ——§ [
Minerit — i — Distans
Normalskiva - B
alt Promatect H = Rolkkapa!_alv
. s - isolerat sta
Tdming — s cller gjutjarn
"Distansprofil
El 15

2 x 8§ mm Minerit Normalskiva eller
15 mm Promatect H

El 60
| 3 x 12 mm Minerit Normalskiva

Invdndiga platvinklar

Rokkanal med minst 50 mm
yttemperatur

max 100°C

2x8 mm Minerit

L —— Normalskiva alt
Mment\ | 15 mm Promatect H
skruv
F 4,2x35 \|{l ' Platprofil
¢ 200w Bl T 50x50x0,6

Luftat utrymme
DNADER |1 PANNRUM
: Tita alla ror-
~- och kabel-
genomféringar
noggrant
— Minerit
Normalskiva
8 mm




